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MACCHINA MOIRE’ 

 
A metà altezza è presente una parte fondamentale del macchinario: la 
struttura porta-lamine, composta da due listelli in legno su cui sono 
montate due lamine dentate chiamate “regoli”. Quando il tessuto vi passa 
in mezzo, muovono leggermente i fili della trama, creando il famoso 
effetto moiré, un gioco di luci e ombre che si forma grazie al riflesso della 
luce sui fili spostati. 
Nella parte bassa troviamo un contenitore in legno, sopra il quale sono 
posizionati diversi rulli orizzontali (i subbi), su cui il tessuto viene fatto 
passare durante la lavorazione. Essa viene eseguita da due persone: una 
controlla che il tessuto sia ben allineato, l’altra segue il suo passaggio e il 
corretto svolgimento del motivo decorativo. 
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La descrizione morfologica redatta e validata nel mese di giugno 2025, 
Certificata DescriVedendo, è stata realizzata dal Team DescriVedendo,  

con Associazione Nazionale Subvedenti, in collaborazione con le studentesse e gli 
studenti dell’Istituto Setificio Paolo Carcano di Como nell’ambito del progetto Global 

Grant “Agmented Reality” del Rotary Club Como Baradello realizzato in collaborazione 
con RealXReal.  

 


